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theLeda S10 WH 	1020921
theLeda S10 BK 	 1020922
theLeda S20 WH 	1020923
theLeda S20 BK 	 1020924
theLeda S10 W WH 	 1020931
theLeda S10 W BK 	 1020932
theLeda S20 W WH 	 1020933
theLeda S20 W BK 	 1020934

LED-valo  
liiketunnistimella

FI
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1.	 Yleiset turvallisuusohjeet

Sähköisku tai tulipalo voivat aiheuttaa  
hengenvaarallisen tilanteen!
¾¾ Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan 
ammattilainen!

VAROITUS

!! Tarkoitettu asennettavaksi vain alueille, joihin ei voi 
ulottua käsin.

!! Korkeat lämpötilat! Älä koske laitteen metalliosia.

LLLED-valo liiketunnistimella (PIR) vastaa standardien 
EN 60598-1 ja EN 60669-2-1 vaatimuksia määräysten 
mukaisesti asennettuna.

LL IP 55 standarin EN 60529 mukaan

LLValinnaisesti varustettu kulmaraudalla 
(9070969/9070987) ja välikekehyksellä 
(9070971/9070988)

2.	 Määräysten mukainen käyttö

••LED-valoa käytetään valaistukseen  
läsnäolon ja kirkkauden perusteella.

••Laite on suunniteltu asennettavaksi sisä- tai ulkoseinään

••Sopii sisääntuloihin, autotalleihin, puutarhoihin,  
puistoihin, jne.

••Käytetään normaaleissa ympäristöolosuhteissa.

LLValonlähdettä ei voi vaihtaa.  
Sen vaurioituessa koko laite on vaihdettava. 
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Hävittäminen

�� Hävitä laite ympäristömääräykset huomioiden (sähköromu).

3.	 Liitäntä

Sähköisku tai tulipalo voivat aiheuttaa hengenvaaral-
lisen tilanteen!
¾¾ Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan 
ammattilainen!

VAROITUS

�� Kytke jännite irti!
�� Varmista, ettei laitetta voi kytkeä vahingossa uudelleen päälle!
�� Testaa jännitteettömyys!
�� Maadoita ja oikosulje.
�� Peitä tai rajoita vierekkäiset, jännitteiset osat.

N L

N
L
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4.	 Asennus

Asennusohjeet

Sähköisku tai tulipalo voivat aiheuttaa hengenvaaral-
lisen tilanteen!
¾¾ Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan 
ammattilainen!

VAROITUS

LLNoudata 1,8 m - 2,5 m suositeltua asennuskorkeutta.

3.5 m

1 m

3 m

10 m

1 m
3  m
10 m

3.5 m

1 m

3 m

10 m

1 m
3  m
10 m

Koska LED-valo reagoi lämpötilan vaihteluihin, vältä seuraavia 
tilanteita:

LLÄlä kohdista LED-valoa esineisiin, joiden pinnat heijasta-
vat voimakkaasti, kuten peilit jne.

LLÄlä asenna LED-valoa lämpölähteiden, kuten läm-
mitysaukkojen, ilmastointilaitteiden, lamppujen jne. 
läheisyyteen.
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LLÄlä kohdista LED-valoa kohteisiin, jotka liikkuvat tuulessa, 
kuten verhot, suuret kasvit jne.

LLOta huomioon liikesuunta testin aikana.

�� Tee jännitteettömäksi.

0FF

1

230V

�� Käytä välikekehystä tai kulmarautaa (valinnainen)

2 Cut out
Knock out hole here

Cut out
Knock out hole here

OR

OR
Cut out

Knock out hole here

�� Avaa lukitukset ruuvitaltalla ja irrota LED-valo pohjaosasta.
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3

�� Merkitse reikien paikat ja poraa reiät.

4

�� Vie johto pohjaosan tiivisteen läpi; Kiinnitä jalusta seinään
φ 6mm

MOUNTING  
SCREW x  2

CAUTION:5

60mm

�� Liitä yksittäiset johtimet vastaavaan liittimeen ja kierrä 
ruuvit kireälle
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Tighten the screws.

6

�� Paina LED-valo pohjaosaan ja lukitse.

7

�� Liitä LED-valo verkkoon.
The device need 30 
seconds to warm up.

8

LLTunnistin tarvitsee noin 40 s esilämpenemisajan.
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5.	 Kuvaus

liikuteltava 
LED-valo

Tunnistinpää 3 
potentiometrillä

LED-valossa on 3 potentiometriä ajan (Min),  
kirkkauden (Lux) ja toimintotilan asettamiseen.

6.	 Asetukset

LLPotentiometrin asetukset otetaan vastaan noin 15 s 
kuluessa
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Kirkkauden (LUX) asetus

�� Kun käännät potentiometriä asennon „Mond“ suuntaan, 
LED-valo kytkeytyy päälle vasta, kun on suhteellisen 
pimeää.
�� Kun käännät potentiometriä asennon „Sonne“ suuntaan, 
LED-valo kytkeytyy päälle, kun on suhteellisen valoisaa.
�� Kun käännät potentiometrin asentoon „Sonne“, laite toimii 
kirkkaudesta riippumatta.

Ajan (TIME) asetus

�� Käännä potentiometri haluamaasi aikaan (2 s - 30 min).

Toimintotila (MODE)

�� Käännä potentiometri asentoon „auto“. LED-valo  
kytkeytyy päälle liikkeestä pimeässä.
�� Käännä potentiometri asentoon „10 %“: LED-valo kytkeytyy 
asetettuun himmennysarvoon pimeällä (10 % - 50 %) ja 
liikkeestä 100 %:iin.
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Manuaalinen käyttö

Keskeytyspainikkeella valaisimet voi kytkeä manuaalisesti 
päälle.

LLKeskeytyspainike pitää olla liitettynä.

LLToiminto mahdollinen vain yöllä

N L

N
L

�� Paina keskeytyspainiketta lyhyesti 2 kertaa (2 sekunnin 
kuluessa)

▻▻ Valaistus on 6 tunnin ajan päälle kytkettynä.
�� Valaistuksen pois päältä kytkemiseksi ja automaattiseen 
tilaan palaamiseksi paina lyhyesti keskeytyspainiketta  
(2 sekunnin sisällä)
�� Jos kuusi tuntia kestävän kytkentäajan kuluessa painetaan 
keskeytyspainiketta 2 kertaa, valaistus kytkeytyy uudelleen 
päälle 6 tunnin ajaksi (kytkettävissä jälkikäteen)
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7.	 Kävelytesti
Kävelytestin avulla testataan tunnistusalue, jota voidaan 
rajoittaa tarvittaessa.
�� Aseta potentiometri „Kirkkaus“ kohtaan „Aurinko“.
�� Käännä potentiometri (TIME) asentoon „test“.

▻▻ Liiketunnistin reagoi sen jälkeen aina  
liikkeisiin (kirkkaudesta riippumatta).

�� Kulje poikittaissuunnassa tunnistusalueelle. Kun liiketun-
nistin on tunnistanut liikkeen, se kytkeytyy päälle 2 s ajaksi.

LLHuomioi testin aikana kävelysuunta.
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8.	 LED-valon kohdistus

theLeda S10

Down 60°

Down 70°

Left & Right 40° (limited by wall )

40°40°
Left: 90° (limited by corner) & Right: 45°

- with corner bracket

45°45°

Left: 210° & Right: 45° - with spacer

45°
210°

Left: 210° & Right: 45° - with corner bracket

45°210°
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theLeda S20

70°

Pan Inward from 10° to 45° (limited by wall) 
- with corner bracket

from 10° - 45°

Pan Outward 21° (limited by wall)
Pan Inward 45°

45°
21°

Pan Outward 40° (limited by wall)
Pan Inward 45° - with spacer

40° 45°

Pan Outward 45°, Pan Inward 45°
- with corner bracket

45°
45°
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9.	 Tunnistusalueen rajoittaminen
�� Käytä toimitukseen kuuluvaa tarraa liiketunnistimen tun-
nistusalueen rajoittamiseen haluamallasi tavalla.
�� Irrota saksilla tms. haluamasi peitesäleosa.
�� Liimaa se tämän jälkeen linssin päälle.

LENS MASK STICKER
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10.	Tekniset tiedot

Käyttöjännite: 230 V ± 10 %
Taajuus: 50 - 60 Hz
Ominaiskulutus valo päällä: 10 W / 2 x 10 W
Valmiustilateho: 0,4 W
Värin lämpötila / teho LED (valo-
virta) / energiatehokkuusluokka:

1020931–1020934:  
3000 K / 770 lm (2 x 770 lm) 
/ A  
1020921–1020924:  
4000 K / 840 lm (2 x 840 lm) 
/ A+

Värintoistoindeksi: > 80
Käyttöikä: L70/B50 / 50.000 h
Kotelointiluokka: IP 55 standardin EN 60529 

mukaan
Suojausluokka: I normin EN 60598-1 mukaan
Käyttölämpötila: -20 °C … +45 °C
Valoisuuden asetusalue: 2 – 200 lx / ∞ lx
Kytkennän kesto: 2 s – 30 min
Tunnistuskulma: 180°
Tunnistusalue: poikittain: 
edestä:

max. 10 m
max. 4 m

Massa/valaisimen mitat: 1020921+1020922: 7,64 kg/ 
80 x 160 x 50 mm 
1020923+1020924: 7,87 kg/ 
167 x 160 x 50 mm 
1020931+1020932: 7,64 kg/ 
80 x 160 x 50 mm 
1020933+1020934: 7,87 kg/ 
167 x 160 x 50 mm
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11.	Yhteystiedot
Theben AG
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
DEUTSCHLAND
Puh. +49 7474 692-0
Faksi +49 7474 692-150

Tekninen palvelu
Puh. +49 7474 692-369
hotline@theben.de
Osoitteet, puhelinnumerot jne. 
www.theben.de
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