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LUNA 121 top3 RC
1210130/1210230

LUNA 122 top3 RC
1220130/1220230

307529 01

Digitaalinen 
himmennyskytkin

FI

1.	 Yleiset turvallisuusohjeet

Sähköisku tai tulipalo voivat aiheuttaa hengenvaaral-
lisen tilanteen!
¾¾ Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan 
ammattilainen!

VAROITUS

••Laite on tarkoitettu asennettavaksi DIN-kiskoon  
(EN 60715:n mukaan).

2.	 Määräystenmukainen käyttö

••Digitaalista himmennyskytkintä käytetään valaisin-
laitteistoissa (katuvalot), ulkoportaikoissa, näyteikku-
noissa, sisääntuloissa, jne.

••Käyttö on sallittu vain suljetuissa, kuivissa tiloissa.

!! Älä käytä turvalaitteissa, kuten hätäpoistumisovissa tai 
palosuojalaitteissa.

Hävittäminen

�� Hävitä laite ympäristömääräykset huomioiden.

3.	 Asennus ja liitäntä

Himmennyskytkimen asennus

Sähköisku tai tulipalo voivat aiheuttaa hengenvaaral-
lisen tilanteen!
¾¾ Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan 
ammattilainen!

VAROITUS

click

Testauspainike

Johto 45°

Jousiliittimen 
avaaja

Bluetooth 
OBELISK top3 
(9070130)

DuoFix-jousiliitin

�� Asenna DIN-asennuskiskoon (EN 60715 mukaisesti).
�� Kytke jännite pois päältä.
�� Varmista, ettei laitetta voi uudelleen kytkeä päälle.
�� Tarkasta jännitteettömyys.
�� Maadoita ja oikosulje.
�� Peitä tai rajoita vierekkäiset, jännitteiset osat.
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Johdon liittäminen

�� Kuori johtoa 8 mm (kork. 9) verran
�� Liitä johto 45° avattuun DuoFix-liittimeen 

LL2 johtoa mahdollista liittimen sijaintia kohden
�� Paina DuoFix-liittimen avaamiseksi ruuvitaltalla alaspäin.

Johdon irrottaminen

�� Paina jousiliittimen avaajaa ruuvitaltalla alaspäin.

Valoanturin liitäntä ja asennus

!! Huomaa liitäntäkaapelin pituus: maks. 100 m  
(2 x 1,5 mm2), maks. 50 m (2 x 0,75 mm2)

!! Vältä anturin johdon rinnakkaisjohdotusta vahvavirtajoh-
tojen kanssa.

�� Varmista oikea napaisuus! Kytke jännite irti!

Erilleen asennettava valoanturi 9070415
�� Erilleen asennettava valoanturi: 0,5-2,5 mm2, poista joh-
dosta eriste 9 mm:n (maks. 10 mm) matkalta.



2

max. o 4 mm

Sisään asennettava valoanturi 9070456

¾� Sisään asennettava valoanturi: 0,25–1,5 mm2, poista joh-
dostaeriste 8 mm:n (maks. 9 mm) matkalta.

max.10mm

8–9 mm

ø 5–10 mm

<9 mm

ca. 63 mm

IP 66

IP 40

Ø 20 mm

4. Laitekuvaus

Näyttö ja painikkeet

 MENU OK  OKMENU

0 6 12 18 24Ohjelmoidut 
kytkentäajat

Päivämäärän 
näyttö
Kanavatila 
C1,C2 
ON = päällä 
OFF = päältä

Aika

Viikonpäivät 1 - 7

Kulloisenkin toiminnon 
aktiivisen näppäimen näyttö

– Aktivoi näyttö.
– Menu valikko.
–  Menu valikko.
– ESC 
 (menu valikosta)

– Tallenna 
 valinta
– vahvista 
 valinta

¾   

Valintamahdollisuudet
ilmestyvät näytölle

Käyttöperiaate

KYLLÄ
Vahvistus

OK 
paina

EI
Muutos/
vaihto

 u
Paina

1. Lue tekstirivi
 Teksti/symboli   
 esittää kysymyksen

2. Tee valinta
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Menu-ohjauksen yleiskuva

VALOT

MENU

MANUAALINEN

OHJELMA AIKA / PAIV

VALINNAT LOPPU

KANAVA C1 ANTURIT

JATK ON

JATK OFF

OHITUS ON

AJASTIN

TUNTILASKURI

ULKOINEN 
TULO

KANAVA 
YHDISTELMA

TAUSTA-VALO

LOMA

KANAVA C1

VAKIO

ERITYIS 1

ERITYIS 2

ERITYIS 3

POISTA KAIKKI

LOPPU

LCD-VALAISTUS

KIELI

PIN

TEHDASASETUS

INFO

LOPPU

KANAVA C1

LUKSIARVOT

VIIVEAIKA

LOPPU

AIKA

ASETA PAIVA

KE/TA

VIIKONPA

PVM 
ESITYS

AJAN ESITYS

PÄÄSIÄI 
SSÄÄN´TÖ

LOPPU

LOPPU

u u u u

uu u

19   10   15
C1  OFF   C2 OFF

9:40 46

Ensimmäinen käyttöönotto

SUOMI

ENGLANTI

ESPANOL

FRANCAIS

PVM ESITYS

VUOSI

KUUKAUSI

PAIVA

AJAN ESITYS

TUNTI

MINUUTTI

KE/TA 
EUROOPPA

u

28   02   15
  C1 ON   C2 OFF

9:4046


...

�� Aseta kieli, päiväys, aika sekä kesä-/talviaika (KE/TA)
�� Paina mitä tahansa näppäintä ja seuraa kuvaruudun näyt-
töjä (katso kuva)

LLKun kaikki asetukset on suoritettu, kuvaruutuun ilmestyy 
vuorotellen automatiikka-näyttä ja MITTAUSARVO.

LL Jos anturi on liitetty, kuvaruutuun ilmestyy (vain verkko-
käytössä) mitattu luksiarvo.

5.	 Asetukset ja toiminnot 

Luksiarvojen asettaminen

VALOT KANAVA  
C1

LUKSIARVOT LUKSI PÄÄLLÄ

Kytke valot pois 
päältä aamuisin

Sytytä valot 
illalla

LUKSI POIS 
PÄÄLTÄ

MA MA

MA
15 lx

MA
15 lx

KOPIOI

KOPIOI

LISÄKSI  
TIISTAI

LISÄKSI  
TIISTAI

VIIVEAIKA

LOPPU

MENU


...


u

u

u

uu

TALLETA

TALLETA

LLLaitteen päällekytkentä- ja päältäkytkentäkynnyksen 
esiasetus on 15 lx
�� Paina MENU.
�� Valitse VALOT, vahvista valitsemalla OK
�� Valitse KANAVA C1 tai C2, vahvista valitsemalla OK
�� Valitse LUKSIARVOT, vahvista valitsemalla OK
�� Valitse LUKSI PÄÄLLÄ, vahvista valitsemalla OK
�� MAANANTAI näkyy näytöllä, vahvista valitsemalla OK
�� Aseta LUKSIARVO, esim. 500 lx, vahvista valitsemalla OK
�� Valitse KOPIOI tai TALLETA
�� Tallenna valitsemalla , vahvista valitsemalla OK 
�� Kopioimiseksi paina OK.

Tyypillisiä valovoiman arvoja
Päivänvalo (selkeä sää) 80 000 lx
Toimistotilat 500 lx
Käytävät ja portaikot 100–150 lx
katuvalaistus 15 lx
Täysikuu n. 0,3 lx

Viiveajan asettaminen

VALO KANAVA  
C1

LUKSIARVOT

VIIVEAIKA PÄÄLLE-VIIVE

POIS-VIIVE

MINUUTTI

MINUUTTI

SEKUNTI

SEKUNTI

LOPPU

MENU

u

u

u

LLPäällä/päältä-viiveaika 1 min. on esiasetettu, jotta 
salamat, autojen valonheittimet jne. eivät voi aiheuttaa 
vikakytkentöjä. Sillä aikaa kun viiveaika on toiminnassa, 
kanavatila vilkkuu ON/OFF
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�� Paina MENU.
�� Valitse VALOT, vahvista valitsemalla OK
�� Valitse KANAVA C1 tai C2, vahvista valitsemalla OK
�� Valitse VIIVEAIKA, vahvista valitsemalla OK
�� Valitse PÄÄLLÄ-VIIVEAIKA, vahvista valitsemalla OK
�� Syötä näppäimillä + tai – tunnit, minuutit ja sekunnit ja 
vahvista valitsemalla OK

Kytkentäajan ohjelmoiminen vakio-ohjelmassa

Ohjelma

MENU

KANAVA
C1

Vakio

ERITYIS 1

ERITYIS 2

ERITYIS 3

POISTA KAIKKI

LOPPU

u

ª

u

tai

Kyt-
kentäaika 
yhdelle 
päivälle

UUSI

VAPAANA 84

YOTILA ALKAA PÄÄLLEKYT-
KENTÄ - PÄIVÄ

TUNTI

MINUUTTI

MA

LOPPUU

TALLETAKOPIOI

LISAA TI

TALLETA

Kopioi kytkentäaika myös 
muille viikonpäiville. 
Viikonpäivä koskee aina 
käynnistysajankohtaa

Aloitusajankohta

uu

ª

LLKytkentäaika koostuu aina käynnistysajankohdasta ja 
loppumisajankohdasta

LLKäytettävissäsi on 84 vapaata muistipaikkaa.
Esimerkki: Urheiluhallin valaistus ma-pe 7:30 ... 12:00  kello 
kytketään päälle
�� paina VALIKKO
�� Valitse OHJELMA, vahvista OK-painikkeella.
�� Valitse KANAVA C1 tai C2, vahvista valitsemalla OK
�� Valitse VAKIO, vahvista valitsemalla OK
�� Valitse UUSI, vahvista OK-painikkeella.
�� Valitse YOTILA ALKAA tai VALOT PAALLE, vahvista 
OK-painikkeella
�� Aseta toivottu päällekytkentäaika (ma-pe, 7:30), vahvista 
valitsemalla OK
�� Aseta LOPPUU, vahvista valitsemalla OK
�� Valitse KOPIOI, vahvista valitsemalla OK
�� Näytölle ilmestyy LISÄKSI TIISTAI, vahvista valitsemalla OK ja 
vahvista valitsemalla OK myös päivät ke, to, pe.
�� Jatka valitsemalla  kunnes TALLENNA ilmestyy näytölle. 
�� Vahvistapainamalla OK.

Erikoisohjelmien asetukset

••Laitteissa LUNA 121 top3 RC ja LUNA 122 top3 RC on 
3 erikoisohjelmaa, joiden avulla voi kytkeä kalenterin 
mukaan.

••Jokaisen erikoisohjelman voi aktivoida yhden tai useam-
man päivämääräalueen kautta.

••Laitteessa on 3 erilaista päivämääräaluetta:

–– 	Kiinteä päivämääräalue: 
esim. aloitusajankohta 02.04.2018 klo 16:00  
lopetusajankohta 24.04.2018 klo 10:00 
–– 	Vuosittain toistuva päivämääräalue,  
esim. joulu: 
aloitusajankohta 24.12. klo 18:00 joka vuosi  
lopetusajankohta 26.12. klo 23:00 joka vuosi
–– 	Pääsiäisestä riippuva päivämääräalue,  
esim. helluntaisunnuntai ja helluntaimaanantai: 
Aloitusajankohta: 49 päivän kuluttua pääsiäisestä klo 
0:00,  
joka vuosi, lopetusajankohta: 51 päivän kuluttua pääsi-
äisestä klo 0:00, joka vuosi

LL Juhlapäiväasetukset voi valita sovelluksen tai OBE-
LISK-ohjelman kautta. Päivämääräalueet luodaan 
automaattisesti.

LLEi voi syöttää kellonaikaa 24:00.  Se pitää ohjelmoida 
seuraavan päivän kellonajalla 0:00.

Pääsiäissäädön asettaminen

LLPÄÄSIÄISSÄÄTÖ asetetaan valikko-opasteiden avulla koh-
dassa AIKA/PÄIV.

Pääsiäisestä riippuvaiset juhlapäivät Saksassa

Päivää ennen/jälkeen 
pääsiäisunnuntain

Pyhäpäivä Aloitus Loppu
Laskiaismaanantai – 48 päivää  klo 0:00 – 47 päivää  klo 0:00
Pitkäperjantai – 2 päivää  klo 0:00 – 1 päivä  klo 0:00
Pääsiäismaanantai + 1 päivä  klo 0:00 + 2 päivää  klo 0:00
Helatorstai + 39 päivää  klo 0:00 + 40 päivää  klo 0:00
Toinen helluntaipäivä + 50 päivää  klo 0:00 + 51 päivää  klo 0:00
Kristuksen ruumiin 
ja veren juhla

+ 60 päivää  klo 0:00 + 61 päivää  klo 0:00

••Erikoisohjelma 1  
	
–– Luksiarvot - Päälle ja Pois
–– Valinnainen 1 x keskeytys yöllä
–– Valinnainen 1 x kytkentä päiväksi
–– Aktiivinen ohjelmoiduilla päivämääräalueilla  
Esimerkki: Vakio-ohjelma kytkee katuvalaistuksen 
päälle luksiarvojen mukaan.  
Keskeytys yöllä on ohjelmoitu alkamaan klo 23:00 ja 
loppumaan klo 04:00. Erikoisohjelma 1 on käytössä 
päivämääräalueella alkaen 30. huhtikuuta klo 12:00 
päättyen 1. toukokuuta klo12:00. Koska yökeskeytystä 
ei ole ohjelmoitu, katuvalot palavat koko yön.

••Erikoisohjelma 2 
–– Jatkuvasti PÄÄLLÄ
–– Ohjelmoitujen päivämääräalueiden aikana aina päällä. 
Esimerkki: Vakio-ohjelma kytkee valomainoksen päälle 
vain öisin. Erikoisohjelma kytkee poikkeavien viikkojen 
ajaksi valomainoksen jatkuvasti päälle seuraavasti: 
alkaen 17.04.2018 klo 9:00 ja päättyen 24.04.2018 		
klo 18:00.
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••Erikoisohjelma 3 
–– 	Jatkuvasti POIS
–– Ohjelmoidun päivämääräalueen aikana aina pois päältä. 
Esimerkki: Vakio-ohjelma kytkee pysäköintipaikan 
valaistuksen päälle asetettujen luksiaikojen mukaan. 
Erikoisohjelma ei kytke pysäköintialueen valaistusta 
päälle alkaen 14. heinäkuuta klo 0:00 ja päättyen 15. 
heinäkuuta klo 04:00.

Kytkentäajan poisto

KANAVA C1

 MENU

u

u
u

YKSITTAINEN

POISTO KAIKKI

Ohjelma

UUSI

TARKSISTA

MUUTA

POISTO

Vakio

ERITYIS 1

ERITYIS 2

ERITYIS 3

POISTA KAIKKI

LOPPU

�� Paina VALIKKO. 
�� Valitse OHJELMA, vahvista OK-painikkeella.
�� Valitse KANAVA C1 tai C2, vahvista valitsemalla OK
�� Valitse VAKIO,  ERITYIS 1 tai ERITYIS 2, vahvista valitsemalla OK
�� Valitse POISTA, vahvista valitsemalla OK
�� Valitse YKSITTAINEN tai POISTO KAIKKI, vahvista valitsemalla OK

Antureiden ryhmittäminen

LLANTURIT ryhmitetään valikko-opasteiden avulla kohdassa 
VALINNAT.

VALINNAT

MENU

ANTURIT

TUNTILASKURI

ULKOINEN 
TULO

KANAVA 
YHDISTELMA

LCD-VALAISTUS

KANAVA C1

1 ANTURI 
TUNNISTETTU

EI
ANTURI

1 AKTIIVINEN
ANTURI

ANTURI 1

ANTURIN 1 
MITTAUSARVO

AKTIIVINEN DEAKTIVOINTI

u u

u

u

u

u

...


* anturin 
punainen LED 
vilkkuu*

�� Paina MENU (katso kuva). 

Liitäntämahdollisuudet

••1 LUNA + maks. 4 valoanturia

••1 LUNA + maks. 3 valoanturia + 1 antenni DCF

••maks. 10 LUNA

••Σ maks. 16 laitetta (LUNA + valoanturit)

LLEsiasetus: kaikki liitetyt anturit ovat aktiivisia kaikissa 
kanavissa. Vaikuttava anturi on aina se, joka lähettää 
alimman luksiarvon.

PIN-koodin aktivointi

PIN-koodi asetetaan valikon ohjauksella valikosta VALINNAT.

LL Jos PIN on kadonnut, soita Theben-Hotline-palveluun.

LLOta sarjanumero valmiiksi esille.

VALINNAT

EI PIN KOODIA

PIN KOODILLA NYKYINEN

UUSI PIN

00 00

ANTURIT

TUNTILASKURI

ULKOINEN TULO

KANAVA 
YHDISTELMA

TAUSTA-VALO

KIELI

PIN

TEHDAS-
ASETUKSET

INFO

LOPPU

u

u

MENU

Käsi- tai kestokytkentöjen asettaminen

Käsi- ja kestokytkennät voidaan asettaa valikko-ohjatusti 
MANUAALINEN tai (automaattisen toiminan näytössä) paini-
keyhdistelmällä (katso kuva).

••Käsikytkentä: 
Kanavatilan kääntö seuraavaan automaattiseen tai ohjel-
moituun kytkentään. 

••Jatkuva toiminta: 
Niin kauan kuin jatkuva kytkentä on aktivoituna (On tai 
OFF), kytkentäkynnykset ja ohjelmoidut kytkentäajat 
eivät vaikuta

ok

Kanava 
C1

Kanava 
C2

Käsikytkennän aktivointi
�� Paina lyhyesti molempia painikkeita samanaikaisesti.

jatkuvan toiminnan kytkentä aktivointi 
�� Paina molempia painikkeita samanaikaisesti 2 sekunnin ajan.

Ohitus-/kestokytkentöjen poisto 
�� Paina molempia painikkeita samanaikaisesti.

Ulkoisen tulon säätö (vain LUNA 121 top3 RC)

Kanavalle voidaan asettaa ULKOINEN TULO (katso kuva) erilai-
silla toiminnoilla.
Valittavissa on kolme alavalikkoa: Tulo ei aktiivinen, painike-
(toiminto), kytkin-(toiminto).

••TULO EI AKTIIVINEN: Ulkoisella tulolla ei ole toimintoa.

••PAINIKKEET: Voidaan valita käsi (käsikytkentä), ajastin 
(contdown-timer) ja portaikon valokytkin.

••KYTKIN: Valittavissa JATKUVASTI PÄÄLLÄ, JATKUVASTI 
POIS PÄÄLTÄ ja VAIN LUX

LL Jos jokin toiminto aktivoidaan ulkoisen painikkeen tai kyt-
kimen kautta, ilmestyy näytölle ilmoitus ULKOINEN.
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VALINNAT

MENU

ANTURIT

TUNTILASKURI

ULKOINEN 
TULO

LCD-VALAISTUS

KANAVA C1

Painike PORTAIKON 
VALO

KYT-
KETTÄVISSÄ 

JALKIKÄTEEN

MINUUTTI

KYTKIN
OHITUS

KATKAIST-
AVISSA

TULO EI 
AKTIIVINEN AJASTIN

u

u
u u

uu

...


*

*Käytä näppäintä ilman hohtolamp-
pua (esim. portaikossa)

¾� Valitse MENU, ja valitse u:n avulla ULKOINEN TULO ja 
seuraa kuvaruudun näyttöä
¾�

 LGPS:ää käytettäessä tarvitaan lisäksi verkkoadapteri, jos 
antenniin on liitetty vain yksi laite.

 LNoudata GPS-antennin GPS-antennin (9070610) asennuk-
sessa käyttöohjetta.

Laitteiden vähimmäismäärä, joka tarvitaan GPS-antennin 
käyttöön:

 •2 x viikkoaikakytkin TR 611 top3 RC, SELEKTA 171 top3 
RC LUNA 121–122 top3 RC kukin 50 mA syötöllä tai

 •1 x viikkoaikakytkin 50 mA syötöllä sekä 1 x verkkoadap-
teri top2 GPS (9070892) 50 mA syötöllä

Kanavan lukituksen säätö (vain LUNA 122 top3 RC)

Tietyissä tilanteissa kahta kanavaa ei saa kytkeä 
samanaikaisesti!
Tätä varten kanavat voidaan lukita vastakkain.

 LKanavan lukituksella estetään, että molemmat kanavat 
kytketään päällä samanaikaisesti. 

Jos toinen kanava on jo päällä, toinen kanava kytkeytyy päälle 
vasta, kun ensimmäinen kanava on pois päältä ja 1 sekunnin 
odotusaika on mennyt umpeen.
Jos molemmat kanavat kytketään päälle samaan aikaan, 
kanava 1 on etusijalla.

VALINNAT

KAYTTO-
TUNTILASKIN

ULKOINEN 
TULO

KANAVA
YHDISTELMA

TAUSTA-
VALO

KANAVA
LUKITUS

KIELI

TULO EI 
AKTIIVINEN

PIN

OHJELMA
VAIHTO

KYTKENTÄ
TEHDAS-

ASETUKSET

INFO

MENU

u

Kanavayhdistelmä

Valaisimen kulumiseen liittyvät huoltotoimenpiteet vähenevät 
kanavayhdistelmän avulla ja energian kulutus vähenee.

1 2 1 2 1

Astronominen päällekytkentä auringon laskiessa

1 2 1 2 1

Kytke toinen kanava pois päältä määriteltynä ajankohtana 
säästääksesi energiaa ja perusvalaistuksen säilyttämiseksi.

1 2 1 2 1

Vaihda viikoittain/päivittäin päältä kytketty kanava, jotta voi 
kuluttaa kuluttajia tasaisesti.

Ohjelmanvaihto (vain LUNA 122 top3 RC)

Ohjelmanvaihtoa käytetään pääasiassa katuvalaistukselle: 
Öisin sammutetaan usein välillä klo 23:00 ja klo 05:00 joka 
toinen lamppu. Lamput kuluvat sen vuoksi epätasaisesti. Kun 
ohjelmanvaihdon avulla vaihdetaan joka toinen viikko kana-
van 1 (C1) ohjelma kanavan 2 (C2) ohjelmaan, kuluminen on 
tasaista. Ohjelmanvaihto voi tapahtua joka toinen päivä tai 
joka toinen viikko.

 •Joka päivä: Vaihdolle tarvitaan kellonaika

 •Viikoittain: Vaihdolle tarvitaan viikonpäivä (maanantai - 
sunnuntai) ja kellonaika

Kun ohjelmanvaihto on aktivoituna, kanavan 1 ja kanavan 2 
ohjelmia vaihdetaan päivittäin tai viikoittain (vain kytkentäoh-
jelmat, jotka on syötetty kohdassa OHJELMAT, ei lomaohjelma, 
ajastin yms.).

Joka päivä:

Vain vaihdon tunti voidaan asettaa. Vuoden päivät lasketaan 
1. tammikuuta alkaen 1:stä jaksotuksella: 

 •Päivänumero pariton ja kellonaika ennen vaihtotuntia → 
Normaalikäyttö

 •Päivänumero pariton ja kellonaika sama tai vaihtotunnin 
jälkeen → Ohjelmanvaihto C1 – C2 

 •Päivänumero parillinen ja kellonaika ennen vaihtotuntia 
→ Ohjelmanvaihto C1 – C2

 •Päivänumero parillinen ja kellonaika sama tai vaihtotun-
nin jälkeen → Normaalikäyttö
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Viikoittain: 

••Asetetaan viikonpäivä ja vaihtotunti (aloitus on sunn-
untai klo 12:00). Kalenteriviikot numeroidaan ISO 8601 
mukaisesti. Siitä saadaan jaksotus: 

••Kalenteriviikko pariton ja viikolla ennen vaihtoajankohtaa 
→ Normaalikäyttö

••Kalenteriviikko pariton ja viikolla vaihtoajankohdan jäl-
keen → Ohjelmanvaihto C1 – C2 

••Kalenteriviikko parillinen ja viikolla ennen vaihtoajan-
kohtaa → Ohjelmanvaihto C1 – C2

••Kalenteriviikko parillinen ja viikolla vaihtoajankohdan 
jälkeen → Normaalikäyttö

VALINNAT

VALIKKO

u

KÄYTTÖ-
TUNTILASKURI

TAUSTA-VALO

KANAVAYHDIS-
TELMÄ

u

u

KIELI

PIN

TEHDAS-
ASETUKSET

INFO

KANAVA-
LUKITUS

EI KÄYTÖSSÄ

OHJELMAN 
VAIHTO 

KYTKENTÄ

JOKA PÄIVÄ

MAANANTAI

SUNNUNTAI


...

Kun valitaan ohjelmanvaihto, voidaan valita viikonpäivä 
tai JOKA PÄIVÄ ja sen jälkeen pitää syöttää vaihtotunti 
(vain täydet tunnit ovat mahdollisia). Lopuksi palataan 
KANAVAYHDISTELMÄÄN.

Käyttötuntilaskuri

Kanavan (releen) käyttötunnit ilmoitetaan ja poistetaan 
VALINNAT-valikossa. Jos käyttötunnit ylittävät Huolto-vali-
kossa asetetun arvon, näyttöön tulee ilmoitus HUOLTO. 
Esimerkki: Valaisimen vaihto 5 000 t kuluttua.
�� Poista käyttötunnit tai korota huollon asettamaa arvoa 
(esim. 10 000 h).

Bluetooth OBELISK top3:n käyttö

Kaikki toiminnot voidaan siirtää laitteeseen myös muistikor-
tilla Bluetooth OBELISK top3 (9070130).

Kopiointi OBELISK → LUNA
Kopioi kytkentäohjelman ja valinnaisesti kaikki hämäräky-
tkimen asetukset (esim. ulkoisen tulon, aikamuodon jne.) 
muistikortista hämäräkytkimeen.

Kopiointi LUNA → OBELISK
Kopioi kaikki kytkentäohjelmat ja asetukset hämäräkytkimestä 
muistikortille.

OBELISK-ohjelman käynnistys
Siirtää raja-arvot ja kytkentäajat, jotka on ohjelmoitu muis-
tikortille, ja suorittaa ne. Heti kun muistikortti poistetaan, 
hämäräkytkimen kytkentäajat aktivoituvat uudelleen.

  





OBELISK

KOPIOI 
OBELISK -> 

LUNA

KOPIOI LUNA 
-> OBELISK

AKTIVOI 
OBELISK

TARKISTA 
OBELISK

LOPPU

KORVAA OK

BLUETOOTH

KOPIOI 
KAIKKI 
TIEDOT
KOPIOI VAL. 

JA OHJ.

LOPPU

Hämäräkytkimen, Bluetooth OBELISK top3:n ja 
älypuhelimen (sovelluksella) liittäminen

top3-sarjan laitteet voi ohjelmoida sovelluksella (Androidille, 
iOS:lle) mobiilipäätelaitteilla. Tietoliikenne tapahtuu Bluetooth 
OBELISK top3:n kautta. Kytkentäohjelmia siirretään ja laittee-
seen lähetetään suoria kytkentäkomentoja.
�� Lataa app OBELISK top3 App Storesta tai Google Play 
Storesta

LLBluetooth-yhteys on mahdollista vain automaattisessa 
tilassa, ei manuaalisessa tilassa kuten LISÄTOIMINNOT jne.

�� Avaa sovellus ja aktivoi se yhdellä 3 komennosta, ts. paina 
toimintoja „Imurointi“ , „Käsikomento“  tai „Lataus“ 

▻▻ Laite/laiteluettelo tulee näyttöön.
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¾� Paina „Yhdistä“

¾� Paina hämäräkytkimessä OK
 ▻ Näyttöön tulee BLUETOOTH AKTIV

¾� Paina 30 s kuluessa sovelluksesta kohtaa „Yhdistä“

Nyt voit esimerkiksi luoda ja ladata projekteja.Nyt voit esimerkiksi luoda ja ladata projekteja.Nyt voit esimerkiksi luoda ja ladata projekteja.

Hämäräkytkimen uudelleen käynnistäminen

¾� Paina samanaikaisesti 4 painiketta
 ▻ Nyt voit valita väliltä SAILYTA OHJELMA ja POISTA 
OHJELMA

6. Tekniset tiedot

Käyttöjännite: 110–230 V AC, +10 % / –15 %
Taajuus: 50-60 Hz
Kirkkausalue: 1–99 000 lx
Päälle-/päältäkytkentäviive: 0–59 min
Valmiustila 0,8 W
Kytkentälähtö: Minkä tahansa ulkojohtimen 

kytkentä on sallittu
Kosketin: µ-kosketin, vaihtokosketin
Kytkentäteho maks.: 16 A (kun 250 V, cos ϕ = 1)
Kytkentäteho: 10 A (kun 250 V,  cos ϕ = 0,6)
Kytkentäteho min.: 10 mA/250 V AC 

100 mA / 24 V AC/DC
Varakäyntiaika: 10 vuotta
Lyhin viiveaika: 1 s
Kytkentätarkkuus: sekunnin tarkkuudella
Ohjelmisto: Klasse A
Mitoitussyöksyjännite: 4 kV
Likaantumisaste: 2
Hehkulamppukuorma: 2600 W
Halogeenilamppukuorma: 2600 W
Loistelamput (KVG):
kompensoimattomat
rivikompensoidut:
rinnakkaiskompensoidut:

2600 VA
2600 VA
1300 VA (130μF)

Loistelamput (elektr. virranraj.): 1100 W
LED-lamput (< 2 W): 50 W 
LED-lamput (>2 W): 600 W
Sallittu ympäristön lämpötila: –25 °C ... +55 °C, 

–40 °C ... +70 °C (anturi)
Suojausluokka: II (valoanturi III) määräystenmu-

kaisessa asennuksessa
Bluetooth OBELISK top3:
– Kotelointiluokka:
– Lämpötila:
– Toimintasäde:

IP 40
–30 °C … +55 °C
15 m vapaakentässä

Kotelointiluokka Laite.
Erilleen asennettava valoanturi
Sisään asennettava valoanturi

IP 20 
IP 55 
IP 66 (etupuoli sisään asenne-
tussa tilassa)
IP 40 (takaosa)

 LHämäräkytkimen näyttö on täysin toimiva ainoastaan lämpötilas-
sa +5 °C ... +55 °C.

7. Yhteystiedot

Theben AG
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
SAKSA
Puh. +49 7474 692-0
Faksi +49 7474 692-150

Tekninen palvelu
Puh. +49 7474 692-369
hotline@theben.de
Osoitteet, puhelinnumerot jne. 
www.theben.de


