
�� Tekniset tiedot
Valon voimakkuus: 2-100 luksia
Nimellisjännite: 220 V-240 V/ +10 % –15 %,

110-120 V~ (LUNA 108 110 V~)
Nimellistaajuus: 50-60 Hz
Omakulutus: n. 6 VA
Kosketin: potentiaaliton
Aukon leveys: <3 mm (μ)
Kytkentäteho: 16 A/250 V~, cos ϕ = 1

10 A/250 V~ cos ϕ = 0,6
Hehkulamppukuormitus: 2 300 W
Halogeenilamppukuormitus:2 300 W
Loistelamppukuormitus: kompensoimaton: 2 300 VA

sarjakompensoitu: 2 300 VA
rinnakkaiskompensoitu:
400 VA (42μF)
Kaksoiskytkentä: 2 300 VA
Elektron. liitäntälaite: 300 VA

Elohopea- ja natriumhöyrylamput:
kompensoimaton: 1 000 VA
sarjakompensoitu: 1 000 VA
rinnakkaiskompensoitu:
400 VA (42μF)

��Dane techniczne
Zakres jasnoÊci: 2-100 lux
Napi´cie znamionowe: 220 V-240 V-, +10 %/ –15 %,

110-120 V~ (LUNA 108 110 V~)
Cz´stotliwoÊç znamionowa: 50-60 Hz
Zu˝ycie w∏asne: ok. 6 VA
Zestyk: bezpotencjalowy
Otwarcie styków: <3mm (μ)
ZdolnoÊç ∏àczeniowa: 16 A/250 V~ cos ϕ = 1

10 A/250 V~ cos ϕ = 0,6
Moc przy∏àczeniowa ˝arówek: 2300 W
Moc przy∏àczeniowa halogenów: 2300 W
Âwietlówki: niekompensowane: 2300 VA

kompensowane szeregowo:
2300 VA
kompensowane równolegle:
400 VA (42μF)
Prze∏àczanie podwójne: 
2300 VA
elektroniczne urzàdzenie 
sterujàce: 300 VA

Lampy rt´ciowe i sodowe:
niekompensowane: 1000 VA

Kompaktiloistelamput - Perint. liitäntälaite: 1 500 VA
Kompaktiloistelamput - Elektron. liitäntälaite:

11x7 W, 9x11 W, 8x15 W, 7x20 W,
7x23 W

Suojausluokka: ohjauslaite II ja valoanturi
II mukaan määräystenmukaisesti 
asennettuna

Turvallisuusohjeet

• Suojaa ohjauslaite pölyltä ja kosteudelta.
• Ei pienjännitesuojausta!
• Ei sähköturvallista irtikytkentää verkon ja

anturin välillä!
• Huomioi verkkoliitännässä merkkien L ja N oikea 

järjestys.
• Kytke laite irti verkosta, kun käsittelet anturia!
• Laite soveltuu vain verkkoihin, joissa on nollajoh-

din.
• Anturin liitäntäkaapelin maksimipituus on 25 m.

kompensowane szeregowo:
1000 VA
kompensowane równolegle:
400 VA (42μF)

Âwietlówki kompaktowe - konwencjonalne urzàdze-
nie sterujàce: 1500 VA
Âwietlówki kompaktowe - elektroniczne urzàdzenie
sterujàce: 11x7 W, 9x11 W, 8x15 W, 

7x20 W, 7x23 W
Klasa bezpieczeƒstwa: sterownik II i czujnik Êwiat∏a

II przy w∏aÊciwym monta˝u 

Wskazówki dotyczàce bezpieczeƒstwa

• Sterownik chroniç przed py∏em i wilgocià.
• Bez ochrony przed napi´ciem obni˝onym!
• Bez elektrycznie bezpiecznego rozdzielenia

pomi´dzy siecià a czujnikiem Êwiat∏a!
• Przestrzegaç poprawnoÊci kolejnoÊci L i N 

podczas przy∏àczania do sieci!
• W trakcie wykonywania czynnoÊci przy czujniku 

Êwiat∏a nale˝y wy∏àczyç urzàdzenie!

• Anturin johdon rinnakkaisjohdotusta vahvavirta- 
tai vesijohtojen kanssa on vältettävä.

• Käytä anturin liitäntään vain vahvavirtajohtoja.

Hämäräkytkimen asennus

Jotta palovaara ja sähköiskun vaara voitaisiin pois-
taa kokonaan, vain sähköalan ammattilainen saa
liittää ja asentaa laitteen kansallisten määräysten ja
voimassa olevien turvallisuus-määräysten mukaan.
Jos laitteeseen tehdään toimenpiteitä tai muutoksia,
takuu raukeaa. Laite soveltuu käytettäväksi ympäris-
töolosuhteissa, joissa on tavallisia epäpuhtauksia:

• DIN-kiskoihin tai
• seinälle asennettavaksi (asennussarja 907 0 065).

• Urzàdzenie przeznaczone jest tylko dla sieci z 
przewodem zerowym!

• D∏ugoÊç przewodu przy∏àczeniowego dla 
czujnika Êwiat∏a maks. 25 m!

• Nale˝y unikaç równoleg∏ego prowadzenia 
przewodu czujnika w stosunku do przewodów 
elektroenergetycznych lub wodnych!

• Do przy∏àczenia czujnika stosowaç wy∏àcznie 
przewody elektroenergetyczne!

Instalacja prze∏àcznika zmierzchowego

Aby wykluczyç jakiekolwiek zagro˝enie po˝arem i
niebezpieczeƒstwo pora˝enia pràdem elektry-
cznym, urzàdzenie to mo˝e byç pod∏àczane i monto-
wane wy∏àcznie przez elektryka zgodnie z przepisa-
mi lokalnymi oraz obowiàzujàcymi przepisami bez-
pieczeƒstwa. Wszelkie ingerencje i zmiany dokony-
wane w urzàdzeniu powodujà wygaÊni´cie gwaranc-
ji. Urzàdzenie przeznaczone jest do stosowania w
warunkach otoczenia ze zwyk∏ym zanieczyszcze-
niem:

Anturin asennus

• Asenna anturi rakennuksen ulkoseinään tai 
pylvääseen.

• Valon tuloikkuna on katuvalaistuksessa
asennettava itään päin ja näyteikkuna-ja 
tehdasvalaistuksessa pohjoiseen päin.

• Liitetyn valaisimen valo ei saa haitata hämäräky-
kimen tunnistinta. Mikäli tätä ei huomioida:
Ei-toivottu takaisinkytkentä.

Sähköliitäntä
Katso yllä olevaa kuvaa.

Käyttöönotto / valoisuusarvon säätö

• Aseta haluamasi valoisuusraja (2-100 luksia) 
kiertopotentiometrista      ruuvitaltan avulla.

• Punainen merkkivalo      syttyy heti, kun säädetty 
luksiarvo alitetaan.

• Vihreä merkkivalo     syttyy, kun rele on PÄÄLLÄ.

• na szynie DIN lub
• do monta˝u Êciennego (z zestawem 

monta˝owym 907 0 065).

Instalacja czujnika Êwiat∏a

• Czujnik Êwiat∏a nale˝y instalowaç na Êcianie
zewn´trznej budynku lub na maszcie.

• Okienko wlotu Êwiat∏a powinno byç, w przypadku
oÊwietlenia ulicznego skierowane na wschód, a 
w przypadku oÊwietlenia witryn sklepowych i 
fabryk na pó∏noc.

• Âwiat∏o z lampy uruchomionej prze∏àcznikiem 
zmierzchowym nie mo˝e oÊwietlaç czujnika. 
Efekt nie zastosowania si´: 
Pojawienie si´ niepo˝àdanych sprz´˝eƒ.

Przy∏àcze elektryczne
patrz rysunek powy˝ej.

Laitteessa on sisäänrakennettu viive, joka vii-
västää päälle kytkeytymistä n. 20 sekuntia ja
poiskytkeytymistä n. 80 sekuntia.

Näin voidaan välttää esim. auton valojen
tuottamien valoisuuden lyhyiden muutoksien
aiheuttamat häiriöt.

Uruchamianie / ustawianie wartoÊci 
jasnoÊci

• Za pomocà Êrubokr´ta ustawiç na
potencjometrze obrotowym   
˝àdany próg prze∏àczajàcy (2-100 lux).

• W przypadku przekroczenie ustawionej 
wartoÊci lux, zaÊwieci si´, bez opóênienia 
dioda LED    .

• Zielona dioda LED     Êwieci si´,
gdy prze∏àcznik jest W∏.

Urzàdzenie posiada wbudowany stopieƒ
opóênienia w∏àczenia  o ok. 20 sekund i o ok.
80 sekund. 
Dzi´ki temu nie sà rejestrowane wp∏ywy
zak∏ócajàce spowodowane zmianà jasnoÊci
(np. przez Êwiat∏a samochodów).

LUNA 108 (230 V~)
LUNA 108 (110 V~)
Hämäräkytkin ja 
valoanturi
Prze∏àcznik zmierzchowy
z czujnikiem Êwiat∏a
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